
PRZYKŁAD WYMIAROWANIA

RAMKI W KABINIE CIĄGNIKOWEJ
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Na rysunku obok przedstawione jest sposób zwymiarowania dosyć 

skomplikowanej szyby:

Podstawowe zasady wymiarowania:

ź wymiarujemy pełny wymiar ramki

ź luz na uszczelkę uwzględniany jest dopiero podczas zamawiania szyby

ź zwymiarowanie długości wszystkich boków (631,732,470,621) oraz 

przekątnych (870,864) pozwala narysować dowolny czworokąt

ź zaokrąglenia narożników (R=130, 2xR=30) najlepiej zmierzyć 

wstawiając w narożnik jakiś okrągły przedmiot (puszka, talerz, 

szklanka, kieliszek), który dobrze wypełni zaokrąglenie i dopiero 

wówczas zmierzyć promień tego koła

ź jeżeli mamy bok, który nie jest prosty należy zmierzyć długość odcinka 

prostego (621) oraz podać maksymalną odległość między wypukłością 

a odcinkiem prostym (20), proszę zwrócić uwagę że dotyczy to tylko 

odcinków, w których wypukłości jest „równomierna”

Podany przykład obrazuje wymiarowanie standardowej kabiny,  w której 

szyby mocowane są na uszczelkę o przekroju zbliżonym do litery S.

Np.. C-330, C-360, MF, Ursus, Zetor, MTZ

W przypadku gdy mocujemy szybę tylko do blachy np. T25, stosujemy 

uszczelkę z klinem, wówczas wymiarowanie odbywa się na takich samych 

zasadach, a wymiarujemy otwór - luz na uszczelkę również uwzgledniany 

jest dopiero na etapie zamawiania szyby.     
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