
PRZYKŁAD WYMIAROWANIA

SZYBY GIĘTEJ
W przypadku nie odnalezienia odpowiedniej szyby w katalogu

proponujemy Państwu dorobienie szyby wg wymiarów.

Technologia, z której korzysta nasza firma pozwala na dorobienie

szyby giętej, ale tylko jednym promieniem gięcia na całej długości.

Innymi słowy, dorobimy Państwu szybę, która spełnia poniższe wymogi:

ź ugięcie występuję tylko w jednej płaszczyźnie

ź ugięcie jest równomierne na całej długości

ź w płaszczyźnie prostopadłej do ugięcia szyba jest płaska 

Najprościej sprawdzić to przykładając listwę. 

W jednej płaszczyźnie listwa przylega całą długością do szyby.

W drugiej wyraźnie widać „wybrzuszenie”

Zwymiarowanie wybrzuszenia obrazuje rysunek obok. 

Aby WYLICZYĆ promień ugięcia potrzebne są dwa wymiary: 

długość listwy przyłożonej do szyby i wysokość ugięcia.

Listwa nie musi sięgać krańców szyby, ale im dłuższa listwa tym

dokładniejszy pomiar.

Proszę pamiętać:

SZYBA GIĘTA TYLKO W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

SZYBA GIĘTA NA CAŁEJ SWOJEJ DŁUGOŚCI

nie może być np. tylko podginana na końcach

tel. 698 624 608
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